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Objetivo

Realizarun estudio de riesgo del sistema de descarga de fertilizantes sélidos y liquidos en los sitios 11
y 12 de Puerto Quequén (de uso genérico), indicando las potenciales medidas de mitigacion a
incorporar en el Plan de Contingencias y Emergencias de la planta de almacenamiento de fertilizantes
gue la firma Pier Doce SA. construira en la localidad de Necochea, Provincia de Buems Aires.

Alcance

El trabajo contempla:

A

Se evaluard la informacion de ingenieria presentada en la Evaluacion de Impacto Ambiental (EIA)
del proyecto y otra documentacion brindada por la empresa (carga de fuego, planes de
contingencia) que permita cuantificar el riesgo.

Se estudiarén las descargas de efluentes industriales liquidos y los pluviales a fin de evaluar el
cumplimiento de la reglamentacion legal y la minimizacién del riesgo.

Se prevé la potencial elaboracion de planes de contingencia para mitigary minimizar el riesgo.
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Descripcién de la Actividad

Productos a Almacenar;

UAN,T Solucién de Ureay Nitrato de amonio (liquido).

TSAT Solucién de tiosulfato de amonio (liquido).

Fertilizantes solidos nitrogenados, fosforados, potésicos y azufrados y sus posibles combinaciones
no se contempla nitrato de amonio.

>\ >\ >\

Se adjuntan las cartillas de seguridad de los productos en Anexo.

A continuacion se puede obsenar el plano Layout Preliminar y un Diagrama de Flujo. Se adjuntan en
mayor tamafio en Anexo.




Pagina6 de 29

Riesgo

INFORME TECNICO
0075 -003 -Estudio de

15/01/2018
REVISION

i_)
-

)

(-
)

C

Quequén

PIER DO

PIER DOCE S.A.

Estudio de Riesgo

Cliente: |

i Manejo de Fertilizantes Sitios 11y 12 Puerto

Analisis de Riesgo

Ingenieria, Seguridad y Gestion Ambiental

Bahitek

I
wuniouy pepersos D Vi¥d OLdY ON O
] = v u]  oowvvmmss el | NOIVZILOO ViV ONVId
T e omoonALOTGON G0 00T O
D e OLIAOKAINY
201N0N A 01NGON O
V'S 3004 H3ld

..IA, T s |

!

1

W —
O

\qu%

N ERNNNNNASEESSSNEARNSERESREEEREE] T

N3Nd3ND o1y

Plano N° 01: Lay Out General
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Plano N° 02: Diagrama de Flujo
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En una primera etapa se preve la construccion de 2 tanques cilindricos uno de 9.360 toneladas para
UAN y otro de 1.485 toneladas para TSA y 50.000 toneladas de capacidad de almacenaje de fertilizantes
sélidos a granel compuestos por una celda de hormigén armado con tres divisiones fijas y dos mdviles,

previendo la posibilidad de almacenar seis tipos diferentes de productos.

En una segunda etapa, se prevé ampliar la capacidad de almacenamiento de fertilizantes liquidos en
18.720 toneladas en dos tanques para UAN y en 25.000 la de sélidos.

Los tanques seran de acero al carbono de acuerdo a norma API 650 (Productos Derivados del Petréleo).
La presion interna bajo esta norma puede llegar a 15 psi y alcanzar temperaturas maximas de 90 °C.

Los mismos contaran con una boca de sondeo en la parte superior, puesta a tierra en forma
independiente, bocas de acceso de 60 cm de didmetro para el paso de hombre y bocas de limpieza en
su parte inferior.

Estos tanques estaran apoyados sobre fundaciones de hormigén armado independientes entre si para
evitar los asentamientos diferenciales. Los dos tanques se ubicaran dentro de un recinto de contencién
de hormigén armado con un tratamiento de impermeabilizacién para evitar posibles afectaciones como
consecuencia de eventuales derrames.

En el siguiente Plano se observan los tanques de almacenamiento de UAN y TSA. Se adjunta en mayof
tamafio en Anexo. El almacenamiento de UAN liquido cumplira con lo regulado por la ANMaC, Agencia
Nacional de Materid es Contr ol ados, (ex RENAR) en el Ane
Al macenamiento de | os Fertilizantes que Conti €
Anexo.
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Plano N° 03: Tanques
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Fertilizantes solidos, se prevé la constriccion en etapas de una celda de hormigdn armado con 76.000
toneladas de capacidad de fertilizantes sélidos

Se realizara en 2 etapas:

A Primera etapa, una celada con capacidad de 51.000 toneladas con tres divisiones internas previendo
la posibilidad de almacenar diferentes de productos.
A Segunda etapa, se prevé ampliar la capacidad acopio con dos médulos con capacidad de 25.000

Se prevé una capacidad de carga a camiones de 150 ton/h mediante una cinta transportadora para los
productos a granel ubicada en dos puntos llevando la capacidad de carga en 300 ton/h y de 120 m*h
por brazo de descarga para los productos liquidos, teniendo un total de capacidad de 240 m'/h de
liquidos. Todos los camiones pasaran previamente por una balanza electronica dispuesta a continuacion
de la porteria para establecer su tara para luego se proceda a verificar su peso total.

Desde la balanza se transporta concinta al camién. La instalacion cuenta con pesada automatica sobre
el elevador, previa a la celda de almacenamiento.
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Plano N° 05: Celda de Almacenamiento




